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KKommerommercielt prcielt produktnaoduktnavn :vn :

Murfolie PrProducent :oducent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway

Brugsområde :Brugsområde : Tetningsmaterialer på rull AAVVCP System :CP System : 3
TTeknisk keknisk kontrontrollorollorgan :gan : INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GORNICTWA SKALNEGO No.1454
PrProduktstandaroduktstandard :d : EN 14909: Fleksible membraner til fugtisolering - Plast- og gummimembraner til fugtisolering - Definitioner og karakteristika

EgenskaberEgenskaber MetodeMetode EnhedEnhed VVærærdidi

Euro-brandklasse i henhold til EN 13501-1 EN 13501-1 - F
Vandtæthed EN 1931 - Godkendt
Fleksibilitet i kulde EN 495-5 °C -25
Bestandighet mot kjemisk påvirkning EN 1847 - Godkjent
Sundhed- og miljøskadelige stoffer Ingen metode tilgængelig - NPD
Vandtæthed efter aldring EN 1931 - Godkendt

Egenskaberne af det identificerede produkt er i overensstemmelse med de angivne værdier som anført for egenskaberne ovenfor. Denne
præstationserklæring er udstedt på producentens ansvar. underskrevet af producenten isola as

NaNavn og titelvn og titel Sted og dato for udstedelseSted og dato for udstedelse SignaturSignatur
Trond Risberg
Miljø og dokumentationsansvarlig

Porsgrunn , 2021.04.22
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