
Platon DE25 XtraPlaton DE25 Xtra

KKommersiellt prommersiellt produktnamn :oduktnamn :

Platon DE25 Xtra PrProducent :oducent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway

AnAnvvändningsområde :ändningsområde : Geotextilrelaterade produkter AAVVCP System :CP System : 2+
TTekniskt kekniskt kontrontrollorollorgan :gan : SKZ - Testing GmbH No. 1213
PrProduktstandaroduktstandard :d : EN 13252: Geotextiler och geotextilrelaterade produkter - Krav till egenskaper i dräneringssystem

EgenskaperEgenskaper MetodMetod EnhetEnhet VVärärdede

Flödeskapacitet i planet rigid/rigid (i
= 1,0) EN ISO 12958 l/(m·s) 5,39 -1

Draghållfasthet (d), längdriktning EN-ISO 10319 kN/m 6,88 -1
Draghållfasthet (d), tvärriktning EN-ISO 10319 kN/m 7,30 -1
Brottöjning MD EN-ISO 10319 % 74 ± 10
Brottöjning CMD EN-ISO 10319 % 78 ± 10

Farliga ämnen Ingen metod
tillgänglig - Inga

Maximal öppentid EN ISO 12224 Weeks 2

Motstånd mot oxidation EN ISO 13438 - Stabil i minst 5 år i naturlig jord med pH mellan 4 och 9 och
jordtemperaturer <+25 °C

Prestandan för den identifierade produkten överensstämmer med de prestanda som anges för de väsentliga egenskaperna ovan. Denna
prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkaren. Undertecknat för tillverkaren av:

Namn och befatNamn och befattningtning Plats och datum för utfärPlats och datum för utfärdandedande NamnteckningNamnteckning
Trond Risberg
Miljö- och dokumentationsansvarig

Porsgrunn , 2022.11.29
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