
AAsfaltlagningsfaltlagning

För reparationer på asfalt

Beskrivning :Beskrivning :

Isola Asfaltlagning är en utprövad kall bitumenlösning med
lågaromatisk lacknafta, sten och fyllnadsmaterial som ger produkten
hög hållbarhet.

AnAnvvändningsområde :ändningsområde :

Isola Asfaltlagning lagar hål och gropar i asfalten, fyller ut vid brunnar
och jämnar av tvära kanter. Alla asfaltvägar i Sverige har bitumen som
bindemedel.

Montering :Montering :

Gör rent och jämna ut med sand eller grus. Vänd på hinken och låt
massan falla ut. Detta tar någon minut, men kan påskyndas med
skyffeln på hinken. Sprid med skyffeln. Om massan kladdar, strö lite
sand innan du slätar till med skyffelns baksida. Vid behov kör över
med bil några gånger. Överbliven massa skyfflas in i hinken igen. Bör
därefter användas inom kort. Använd skyddshandskar.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Lagring :Lagring :
Förvaras i värmeförråd eller inomhus dygnet före användning. Obruten
förpackning kan lagras 1 år.

Godkännande och garantierGodkännande och garantier
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AAsfaltlagningsfaltlagning 546182

PrProduktdataoduktdata VVärärdede BeteckningBeteckning
Vikt (pr enhet) 20000 g
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